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 Capacité    Longueur               Largeur                Course de       Hauteur         Groupe              Temps de   Alimentation    Puissance    Tension  Classe      Certificat  
 kg               fourches mm       fourches mm       levage mm   repliées mm   hydraulique      levée sec   VAC       kW            VDC  IP

 1000        1291              465                   900            144              Déporté          13   3-380      0,75           24  54          CE, Directive Machine et EMC

     Dispositifs de sécurité:    Cadre de sécurité anti-cisaillement sur les fourches stoppant le mouvement de descente en cas de déclenchement. Obligation de lever les  
    fourches pour réinitialiser le système.

  K23212 TSL 1002 COLONNE CARACTERISTIQUES TSL 1002

COLONNE POUR ELEVATION DE CHARIOTS – 1,0T – 1,3mx0,46m – 0,9m – 0,14m   
Développé et fabriqué pour lever des chariots de lignes de production et leur charge, cette colonne de levage est pilotée par un 
automate (Coffret UC-60 EdmoLift) qui permet une commande de type “homme mort”.

Cela permet aux chariots et à leur charge d’être levés à une hauteur ergonomique.

Des positions intermédiaires peuvent être définies via des fins de course passantes, basse et haute.

Les fourches sont conçues pour lever le chariot directement depuis le sol jusqu’à sa position de travail optimale. La colonne 
bénéfice d’une peinture à poudre qui assure une résistance élevée face à la corrosion.

L’équipement est équipé d’un groupe hydraulique intégré avec capot, situé sur l’arrière de la colonne. Cela permet un accès simple 
pour les opérations de maintenance et d’inspection visuelle.

Cet équipement peut être couplé avec des coffrets électriques sur mesures, tel que la mise à niveau automatique qui permet un 
mouvement automatique pour des opération de palettisation ou de dé-palettisation.

Le coffret électrique offre une fonction de recherche de problème via la fonction buzzer intégrée dans le boitier de commande. En 
fonction de la nature du problème, la boite à boutons émettra des signaux sonores permettant d’identifier le problème et de poser 
un diagnostic.

Cet élévateur de chariot est utilisé sur des lignes de production où des pièces sont mouvementées sur chariots.

La colonne offre un accès idéal sur 3 cotés aux opérateurs et leur permet de travailler au plus proche des pièces.

En investissant dans cette colonne d'élévation d'une capacité de 1000kg, équipé de fourches sur mesures     
de 1,3m sur 0,46m, vous profiterez d’une course d’élévation de 0,9m et d’une hauteur repliée de 0,14m. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à propos des éventuelles modifications    
nécessaires pour répondre aux spécifications de votre projet.


